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采购单位：达州市环境卫生管理处

所属年度：2022年

编制单位：达州市环境卫生管理处

编制时间：2022年08月16日

政府采购项目采购需求
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一、项目总体情况

（一）项目名称： 凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及地埋式垃圾站货物

（二）项目所属年度： 2022年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：820,000.00元 ，大写（人民币）：捌拾贰万元整

最高限价（元）：811,447.00元 ，大写（人民币）：捌拾壹万壹仟肆佰肆拾柒

元整

（五）项目概况：

本项目为北岩寺黄旁树装配式公厕、地埋式垃圾站房体采购项目，本项目主要包

括成品装配式公厕占地面积96.46平方米、成品装配式垃圾站房体。占地面积77平方

米，以及配套的水、电等。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测

等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况
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三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：分散采购

（二）采购方式：询价

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：是

（七）是否采购节能产品：是

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

（一）分包名称：包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100%
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2、预算金额（元）：820,000.00 ，大写（人民币）： 捌拾贰万元整

最高限价（元）： 811,447.00 ，大写（人民币）： 捌拾壹万壹仟肆佰肆拾柒元

整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1

采购品目 建筑物 标的名称 建筑物

数量 1.00 单位 项

合计金额

（元）
820,000.00

单价

（元）
820,000.00

是否采购

节能产品
是

未采购节

能产品原

因

无

是否采购

环保产品
是

未采购环

保产品原

因

无

是否采购

进口产品
否

标的物所

属行业
工业

标的名称：建筑物

参数

性质

序

号
技术参数与性能指标

★ 1
★三技术、服务、商务要求

（一）、采购清单：

序 货物名 长*宽*高 建筑 数 采购总价
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号 称             面积 量 （元）

1
成品装配

式公共厕所

11.22M*7.82

M*4.1M  

 占地

面积约96.4

6㎡

1座 557732

2
成品装配

式垃圾站房体

11.12M*6.12

M*4.5  M

 占地

面积约77

㎡

1座

253715

（二）、配置及技术参数要求：

供应商报价时需将成品装配式公厕、垃圾站室内配置所有强制节能产品列出生产厂家、品牌

及型号，格式自理。

1、成品装配式公共厕所：

整 体 要

求

1.供电方式： AV220/50HZ 电源连接。

2.电气控制方式： 智能化自动控制。

3.处理方式： 水冲式。

4.每座厕所配置导向标志牌。

5.厕所室内高度（h）： ≥3.1m。

6.适应环境温度范围： －15℃～65℃。

7.相对湿度： ≤90%。

8.基础部分：厕所四周根据现场情况做散水后贴瓷砖、三格式成品可移动

玄纤化粪池、化粪池到市政排污管道连接、上水及电连接等。

玄 武 岩

纤维原丝、

玄武岩纤维

瓦、玄武岩

纤维矩管

1、玄武岩纤维原丝：

（1）纤维直径：14um~19um，变异系数≤15%

（2）线密度：210~230tex，变异系数≤3%

(3)含水率≤0.2%

(4)可燃物含量≤2%

(5)断裂强度≥0.4N/tex2）

2、玄武岩纤维瓦（规格：544㎜×620㎜、波距260㎜、波高65㎜）
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（1）抗冲击性：经过10次冲击试样正反面均未出现裂纹、剥落、龟裂等

现象

（2）抗折弯强度：横向13960N/m、纵向12430N/m

（3）抗冻性：横向：98%、纵向96%

3、玄武岩纤维矩管

（1）巴柯尔硬度：≥50

（2）树脂不可溶分含量：≥90

（3）吸水率：≤0.6%

（4）纵向拉伸强度:≥200MPa

（5）纵向拉伸弹性模量：≥17GPa

（6）纵向弯曲强度：≥200MPa

内部配

置 要求

厕间主

要配置

1、数量要求：蹲便器15套/水箱15套/小便器7套/小便都感

应器7套/拖布池1套/防臭地漏6套/隔断15套/小便器隔断7个/第

三卫生间洗手盆1套/第三卫生间坐便器2（含幼童坐便器）套/

第三卫生间小便器1套/第三卫生间镜子1套/第三卫生间置物台1

套/大理石台面不低于4米/镜子根据实际需求定制/洗手盆4个/洗

手盆龙头4个/男女标记标识各1项、温馨提示、冷热水贴纸、公

厕指示牌各一套/增香机一套/电热水器一台/婴儿台婴儿座各一

套。

2、所有洁具（#蹲便器、#坐便器、#小便器、洗手盆、#龙

头、#电热水器） 要求采用符合国家相关标准的产品，蹲便器

前冲水自带存水弯。        

3、冲水系统：采用水冲直排式，大便器水箱水冲式#小便

器均选用节水型自动感应冲水系统。

4、三角阀： 厕所关键部分安装角阀（带钥匙开关）。要

求采用符合国家相关标准的产品。

5、男女厕位比例 1：2。男、女室内通道宽度（W）：通

道单边设有厕位 W≥1.5m, 通道双边设有厕位 W≥1.5m。大便
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厕位使用面积 S（进深*开间）： ≥1.5m*1.1m，小便间距（W

）：≥0.8m

6、厕间基本配置：衣帽钩、废纸篓、响叫按钮、拖把挂钩

、亚克力温馨提示牌等。          

7、每个厕间后做高 1200mm 宽 200mm 的装饰台，台面以

天然大理石做台面。

8、装配式公共厕所前（盥洗）室：采用高低洗手台设置，

方便儿童及老人使用。台面采用仿大理石材质并在台面配嵌入

式垃圾桶，洗手#龙头（采用感应式）出水，盆体采用台下盆，

洗手盆下方封闭并配柜体，要求采用符合国家相关标准的产

品。台前设置通片式或独立式 面镜带灯光或感应灯光，配置洗

手液盒、自动无接触干手机、揺控定时自动飘香机及驱蚊灭蝇

灯。

9、家庭卫生间（第三卫生间） 配置： 宜靠近公厕入口，

配置带扶手成人及儿童#坐便器、带扶手成人及儿童#小便器、

可折叠婴儿护理台、可折叠婴儿安全椅、带扶手成人及儿童洗

手盆（感应式水龙头）、挂衣钩、揺控定时 自动飘香机、废纸

篓、应叫按钮、不锈钢扶手、立柱洗手盆（感应式水龙头）。

10、厕间设置厕位状态指示灯。男女前厅设置智慧

导视显示屏。 

环卫工

人休息室

（管理间）

的主要配置

每座装配式公共厕所管理间安装铝合金推拉窗，配钢化磨

砂玻璃并安装防护栏。

厕间照明（控制开关设置在管理间）总电源箱、电器控制

箱、电源接入口，电源开关都在管理间控制，内配电源开关、

插座。每座装配式公共厕所配置工具间（面积≥5 ㎡）

主 体 结

构

钢 架 结

构

整个公厕的承重结构均为框架型钢结构,整体结构构件选材

和焊接符合国际标准，国标免检钢骨架结构，底座钢结构采用1

00㎜x100㎜x4mm镀锌方管和50㎜x50㎜x2.5mm镀锌方管焊接，

建筑主体钢架采用100㎜x100㎜x4mm镀锌方管和50㎜x50㎜x2.5
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mm镀锌方管焊接,国标方管双层焊接，钢构件焊接处防腐漆涂

刷三遍达到防腐防锈耐用，墙体厚度≥80mm。墙体中的隔音、

隔热材料使用聚氨酯保温板；

2.设计要求：设计保证房屋结构不会因拉伸、颠簸等外力

因素变形，损坏。厕所设计施工要求抗风等级达到 12 级以上,

抗震等级达到 7 级以上。

建 筑 外

墙部分

1、外墙基层采用水泥纤维板+挂网处理；外墙面层采用芝

麻灰花岗岩。屋面板直接链接主体框架；屋面采用防水卷材、

沥青等防水；

2、窗户使用铝合金中空，并配备纱窗。

室 内 部

分

内墙基层板采基层采用水泥纤维板+挂网处理；钢网采用小

格，内墙装饰装饰采用300㎜*600㎜内墙瓷砖，集成吊顶采用60

0㎜*600㎜，地砖采用800㎜*800㎜，室内门、筒灯/吊灯、开关

插座、换气扇、结构胶、发泡胶、辅料等不低国家及行业标准

要求。

配件数量要求：室内门3樘、筒灯25盞、开关插座8项、换

扇气6个。

其他要
求 各 房 门

配置

厕间门采用钛和铝金等防水材质制作，锁具均选用优质 30

4 不锈钢材料。

给 排 水

要求

给水管采用PPR材质，管径≥32mm。排水管采用 U-PVC 材

质，室内排污管规格≥110 mm；排水出户排水管规格≥160mm

。设有地漏。 给排水管线的设计及安装均符合国家及行业的相

关标准和规范。

照 明 系

统

防潮节能灯2盞，地面照度不低于 150lx;备有应急灯2盞。

控制箱

采用基业电控箱,所有电路汇总于此集中控制。电控箱置于

管理间 内,做到防水、防潮、防火,保证电路正常运作。箱内设

置漏电控制 开关,保证用电安全。

电 器 要 用电器均符合 GB/4706.1 安全性能要求，电器元件符合国
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求 家标准， 室内导线及插座线采用国标不小于2.5 ㎜²的铜芯线，

空调为单独的专线，采用4㎜²的铜芯线。电线采用暗装，所有

电线均采用保护套。

外 部 配

套设施

厕所外部设防滑台阶及残疾坡道； 残疾坡道面层为花岗石

（做防滑处理）、厕所四周配套散水。古铜色不锈钢装饰屏

风。

背 景 音

乐系统

男厕、女厕、家庭卫生间（第三卫生间） 背景音乐循环播

报轻音乐， 扬声器直径为不小于 180mm，安装在室内屋顶

上。

智 慧 公

厕云控系统

1. 采集信息包括：当日客流，累计客流，公共间温湿度，氨气浓

度，硫化氢浓度，厕位使用状态，厕位求救，厕位烟感报警；

引导屏界面包含以上实时信息展示，宣传视频，日期及天气信

息等定制化要求；系统采取内部设备内部组网，对外通讯支持

多种接口方式，包括光纤通讯、高速以太网宽带、4G/5G、NB-I

OT等方式，可广泛适应各安放场地环境需求。

2. 具有云平台，能提供当日客流，累计客流，公共间温

度，公共间湿度，氨气浓度值，硫化氢浓度值，厕位使

用状态，厕位求救等且管理后台可查看实时、天、周、

月数据。

应 急 系

统

卫生间两个角及管理间内安装，配备消防设备和应急灯各1

套。

装 饰 用

材

1.整体要求：厕所室内外装饰均采用绿色环保建材，外观

造型及房 体结构、设计风格要美观、简洁、大方，符合现代审

美要求，色彩 搭配适宜，具一定风格及特点。

2.外墙材料：采用水爆漆和古铜色不锈钢装饰屏风，不锈

钢表层需经压制图案处理，要呈现立体感，表面涂层做到色彩

稳定、冲水喷洗即可除尘， 不褪色、不剥落； 抗紫外线辐射

和水汽酸碱侵蚀，不宜老化； 具有韧性、不易损坏，抗外力冲

击不易碎裂破损。

3.内墙材料： 内部墙体采用品牌墙砖（不小于 300mm*60

0mm） 和护墙板制作，踢角线采用300mm不锈钢制作，要求
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采用符合国家相关 标准的产品。内衬板采用防火防水易于安装

的高硅钙板制作（厚度 不小于 8mm），厕所墙体厚度不小于9

0㎜，有效起到保温隔热、坚固耐用的效用，保温层选用岩棉填

充。外墙醒目处按照要求安置公共 卫生间管理制度牌。

4.公厕地面： 厕内地面为统一平面，地面采用防滑地砖铺

设，要求 采用符合国家相关标准的产品。地砖要求使用用防滑

系列砖,关键部位瓷砖进行防滑拉槽加工处理。地面基层板为高

硅钙板，保证被水浸泡不变形。

5.厕门：厕所隔断采用隔断门（防水防潮板型），不锈钢

五金件，大便厕位隔断板高度≥1.8m，小便站位隔板宽 0.4m 

以上，高 0.8m 以上。  

6.屋顶材料： 结构选材和结构设计合理，满足防水和保温

隔热的要求，主体采用轻钢结构焊接，内铺欧松板做底衬，用

环保卷材做防水，屋面采用防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的沥玄

武岩纤维瓦材料铺设。室内 屋顶采用铝扣板制作安装，内做防

水通过闭水实验4小时不漏水。

公 厕 标

识、颜色

公厕外墙有公共卫生间钛金字标志，中文（宋体）“公共

卫生间”，中文文字高度为≥400mm，英文文字  高度为≥150

mm； 图形为正方形，中文文字标识符合《公共场所  双语标

识英文译法》（DB11/T334-2006） 的要求，标识的图形符号

 符合《公共信息标志图形符号》（GB/T10001.1-2000） 标准要

求， 字体颜色与厕所相协调。

投标供应商投标文件中提供不少于5张效果图（公厕正立面、男厕内部 、女厕内部、

第三卫生间内部、如厕大厅内部）便于作为竣工验收依据。

2、成品装配式垃圾站房体：

整 体 要

求

1.供电方式： AV220/50HZ 电源连接。

2.电气控制方式： 智能化自动控制。

3.垃圾站室内高度（h）： ≥3.7m。



2022/9/23

11/18

6.适应环境温度范围： －15℃～65℃。

7.相对湿度： ≤90%。

玄 武 岩

纤维原丝、

玄武岩纤维

瓦

1、玄武岩纤维原丝：

（1）纤维直径：14um~19um，变异系数≤15%

（2）线密度：210~230tex，变异系数≤3%

（3）含水率≤0.2%

（4）可燃物含量≤2%

（5）断裂强度≥0.4N/tex

2、玄武岩纤维瓦（规格：544×620、波距260、波高65）

（1）抗冲击性：经过10次冲击试样正反面均未出现裂纹、剥落、龟裂等

现象

（2）抗折弯强度：横向13960N/m、纵向12430N/m

（3）抗冻性：横向：98%、纵向96%

内部配

置 要求

废品处

置工作间主

要配置

安装铝合金组合窗（固定+平推），配钢化玻璃。室内净面

积≥45平方米。

工具间
安装铝合金推拉窗，配钢化玻璃。室内净面积≥7.8平方

米。

环卫工

人休息室

（管理间）

的主要配置

安装铝合金推拉窗，配钢化玻璃。

照明（控制开关设置在管理间）总电源箱、电器控制箱、

电源接入口，电源开关都在管理间控制，内配电源开关、插

座。室内净面积≥7.8平方米。

主 体 结

构

钢 架 结

构

整个垃圾站的承重结构均为框架型钢结构,整体结构构件选

材和焊接符合国际标准，国标免检钢骨架结构，底座钢结构采

用100x100x4mm镀锌方管和50㎜x50㎜x2.5mm镀锌方管焊接，

建筑主体钢架采用100㎜x100㎜x4mm镀锌方管和50x50x2.5mm

镀锌方管焊接,国标方管双层焊接，钢构件焊接处防腐漆涂刷三

遍达到防腐防锈耐用，墙体厚度≥80mm。墙体中的隔音、隔热

材料使用聚氨酯保温板；
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2.设计要求：设计保证房屋结构不会因拉伸、颠簸等外力

因素变形，损坏。厕所设计施工要求抗风等级达到 12 级以上,

抗震等级达到 7 级以上。

建 筑 外

墙部分

1、外墙基层采用水泥纤维板+挂网处理；外墙面层采用芝

麻灰花岗岩。屋面板直接链接主体框架；屋面采用防水卷材、

沥青等防水；

2、窗户使用铝合金中空，并配备纱窗。

室 内 部

分

内墙基层板采基层采用水泥纤维板+挂网处理；钢网采用小

格，内墙装饰装饰采用300㎜*600㎜内墙瓷砖，集成吊顶采用60

0㎜*600㎜，地砖采用600㎜*600㎜，门、筒灯、开关插座、换

气扇、结构胶、发泡胶、辅料等不低国家及行业标准要求。

配件数量要求：卷闸门1樘、套装门2樘、筒灯8盞、开关插

座4项、换扇气4个。

其他要
求 各 房 门

配置

门采用钛和铝金等防水材质制作，锁具均选用优质 304 不

锈钢材料。

照 明 系

统

防潮节能灯2盞，地面照度不低于 150lx;备有应急灯2盞。

控制箱

采用基业电控箱,所有电路汇总于此集中控制。电控箱置于

管理间 内,做到防水、防潮、防火,保证电路正常运作。箱内设

置漏电控制 开关,保证用电安全。

电 器 要

求

用电器均符合 GB/4706.1 安全性能要求，电器元件符合国

家标准， 室内导线及插座线采用国标不小于2.5 ㎜²的铜芯线，

空调为单独的专线，采用4㎜²的铜芯线。电线采用暗装，所有

电线均采用保护套。

外 部 配

套设施

室外通道硬化后贴青石板35㎜厚300㎜X600㎜、垃圾站四周

配套散水。

应 急 系

统

垃圾站两个角及管理间内安装，配备消防设备和应急灯各1

套。

装 饰 用 1.整体要求：垃圾站室内外装饰均采用绿色环保建材，外
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材 观造型及房 体结构、设计风格要美观、简洁、大方，符合现代

审美要求，色彩 搭配适宜，具一定风格及特点。

2.外墙材料：采用水爆漆，表面涂层做到色彩稳定、冲水

喷洗即可除尘， 不褪色、不剥落； 抗紫外线辐射和水汽酸碱

侵蚀，不宜老化。

3.内墙材料： 内部墙体采用品牌墙砖（不小于 300mm*60

0mm） 和护墙板制作，踢角线采用300mm不锈钢制作，要求

采用符合国家相关 标准的产品。内衬板采用防火防水易于安装

的高硅钙板制作（厚度 不小于 8mm），垃圾站墙体厚度不小

于90㎜，有效起到保温隔热、坚固耐用的效用，保温层选用岩

棉填充。

4.屋顶材料： 结构选材和结构设计合理，满足防水和保温

隔热的要求，主体采用轻钢结构焊接，内铺欧松板做底衬，用

环保卷材做防 水，屋面采用防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的玄武

岩纤维瓦材料铺设。室内 屋顶采用铝扣板制作安装，内做防水

通过闭水实验4小时不漏水。

垃 圾 站

标识、颜色

垃圾站外墙有垃圾站钛金字标志，中文（宋体）“垃圾

站”，中文文字高度为≥400mm； 图形为正方形，中文文字标

识符合《公共场所  双语标识英文译法》（DB11/T334-2006）

的要求，标识的图形符号  符合《公共信息标志图形符号》（G

B/T10001.1-2000） 标准要求， 字体颜色与厕所相协调。

投标供应商提供不少于2张效果图（垃圾站正立面、垃圾站内部）便于作为竣工验收依

据。

8、供应商一般资格要求

序号

资格

要求

名称

资格要求详细说明
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序号

资格

要求

名称

资格要求详细说明

1

供应

商应

具备

《中

华人

民共

和国

政府

采购

法》

第二

十二

条规

定的

条件

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签

章。

2

供应

商应

提供

健全

的财

务会

计制

度的

证明

材

料；

供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3 单位

负责

人为

同一

人或

者存

在直

接控

股、

管理

关系

的不

同供

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签

章。
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序号

资格

要求

名称

资格要求详细说明

应商

不得

参加

同一

合同

项下

的政

府采

购活

动；

为本

项目

提供

整体

设

计、

规范

编制

或者

项目

管

理、

监

理、

检测

等服

务的

供应

商，

不得

再参

加该

采购

项目

的其

他采

购活

动。



2022/9/23

16/18

9、供应商特殊资格要求

序号 资格要求名称 资格要求详细说明

无

10、分包的评审条款

评审项编号 一级评审项 二级评审项 详细要求 分值 客观评审项

{{未填写}}

11、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起30日

4）合同履约地点：达州市凤凰山黄角树旁

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 竣工验收合格后 ，达到付款条件起 30 日，支付合同总

金额的 80.00%。

2、 付款条件说明： 竣工验收合格满一年后 ，达到付款条件起 30 日，支付

合同总金额的 20.00%。
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9）验收交付标准和方法：按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应

文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理

的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

10）质量保修范围和保修期：所采购的货物除国家行业规定质保期外，其余货物

质保期一年，质保期内出现质量问题，中标单位须在接到故障报告后，30分钟电话响

应，4小时内到达现场，一般性故障应在12小时之内排除，重大故障应在24小时之内排

除。

11）知识产权归属和处理方式：无

12）成本补偿和风险分担约定：无

13）违约责任与解决争议的方法：由当地人民法院判决。

14）合同其他条款：无

12、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：是

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：无

9）技术履约验收内容：按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文

件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的
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指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

10）商务履约验收内容：按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应

文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理

的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

11）履约验收标准：按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文件

及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指

导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

12）履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组

织风险判断、提出处置措施和替代方案：否


